
ЦИЛИНДРЫ СО СТОПОРНОЙ ГАЙКОЙ 

СЕРИЯ JLLC 
Усилие: 50- 1000 т  
Ход: 50 - 300 мм 
Макс. рабочее давление: 700 бар (10000 psi)   

ОСОБЕННОСТИ 





Одностороннего действия, с гравитационным
возвратом.
Стопорная гайка для механического удержания
нагрузки.

 Хромированы в целях предотвращения коррозии и 
уменьшения трения.

 Выдерживают боковые нагрузки до 5% от номинальной 
грузоподъёмности цилиндра без заедания.

 Переливное отверстие для защиты поршня.
 Сменные, закаленные, рифленые опоры штока. 

Ручные/педальные насосы 
Стр. 18-28 

Приводные насосы 
Стр. 29-40 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 
 

Усилие 
(т) 

Ход 
(мм) 

Шток 
втянут 
Высота 

А 
(мм) 

Шток 
выдвинут 

Высота 
В 

(мм) 

Вес 
(кг) 
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ЦИЛИНДРЫ СО СТОПОРНОЙ ГАЙКОЙ 

МОДЕЛИ JLLC50 - JLLC200 

МОДЕЛИ JLLC300 – JLLC1000 

     Шаровая опора JLLC 

Модель 
 

Эффек-
тивная 

площадь 
цилиндра 

(см2) 

Объем 
масла 
(см3) 

Внешний 
диаметр 

D 
(мм) 

Диаметр 
расточки 
цилин-

дра 
E 

(мм) 

Диаметр 
штока

F 
(мм) 

Расстоя-
ние от 

основа-
ния до 

вводного 
порта H 

(мм) 

Диаметр 
фланце-

вой 
муфты 

J
(мм) 

Выступ 
седла из 
плунже-

ра К 
(мм) 

Глубина 
отверс-
тия под 

плунжер 
(мм) 

Высота 
контр-
гайки 

S 
(мм) 

Модель 
 

Шаровая опора 
(опционально) 

Диам. 
J1 

(мм) 

Высота 
K1 

(мм) 

Модель 
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